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Hole
spacing

base 11/2"

Holes
Ø 5/32"

Interasse
fori base
mm 38

Ø fori
mm 4
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Snodo cardanico per prolunga
barra timone tonda (Ø 12/16 mm)

Snodo cardanico per prolunga
barra timone piatta (da 10 a 14 mm)

Snodo per prolunga
barra timone piatta (da 10 a 14 mm)

Snodo per stik in elastomero
adatto per tubi Ø int. 13 mm

Basetta per il montaggio dell’art.
50.04 su tubi Ø 25-32 mm

Boccola di riduzione per tubi Ø int. 17 mm

Cardan tiller connector
(suits 7/16" - 5/8" IN. Tube)
Cardan tiller connector
(suits 3/8" - 9/16" IN. Thickness)
Swivel tiller connector
(suits 3/8" - 9/16" IN. Thickness)
Urethane universal joint
suits (17/32") I.D. Tube
Round tiller adaptor for art. 50.04,
suits (1 - 11/4") Tiller

Reduction for (11/16") I.D. Tube

Interasse
fori base
mm 32

Hole
spacing

base 11/4"

Prolunga barra timone in
lega leggera anodizzata
nera (Ø mm 16) con
snodo in elastomero
art. 50.04 e impugnatura
morbida.

Black - anodised
aluminium tiller exten-
sions (5/8 IN. Ø) with
urethane universal
joint art. 50.04 and
eva foam handle.

Prolunghe per barra timone
in lega leggera anodizzata
dura (Ø mm 20) con snodo
cardanico art. 50.01 o con
snodo in elastometro art.
50.04.

Hardcote anodised
aluminium tiller extensions
(13/16 IN. Ø) with cardan
connector art. 50.01 or
urethane universal joint art.
50.04.
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800

1.150

311/2"

459/32"

Lunghezza mm Length INSCon with
50.01
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Con with
50.04

300

375

Peso
Weight

gr

Prolunghe telescopiche per barra
timone realizzate in lega leggera
anodizzata dura con snodo cardanico
art. 50.01 o con snodo in elastomero
art. 50.04.
(Ø mm 20 est. - Ø mm 16 int.).

Hardcote anodised aluminium
telescopic tiller extensions with
cardan connector art. 50.01 or
urethane universal joint art. 50.04
(13/16" outer tube, 5/8" inner
tube).
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700

990

1.310

370

500

620

Chiuso Peso
Weight

1.210

1.790

2.430

Aperto
mm

grCon with
50.01
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Con with
50.04

279/16"

39"

511/2"

Closed Open
INS

471/2"

701/2"

955/8"
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610

760

910

1070

24

30

36

42

Lunghezza
mm

Length
INS.

Peso
Weight

gr

180

205

240

262


