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TERMINALI CAVO @ mm 2.5/3/4/5 TERMINALS WIRE @
MANICOTTI IN RAME CAVO @ mm 4/5/6 COPPER SLEEVES @
PESO kg 23 WEIGHT
A\
2 ™
V4 ._ s
Y 4
/
4/ AR
&F \|
Y 4
//'
y 4
f I
i
o Nota: Usare esclusivamente terminali e oNote: Use only our terminals and L/
manicotti di nostra produzione. copper sleeves. b

DESCRIPTION

Couple rollers for terminals external @ mm 5 [wire mm 2,5)

il Coppia rulli per terminali @ esterno mm 6 [cavo mm 2,5-3] 9506 Couple rollers for terminals external @ mm 6 [wire mm 2,5-3]

Coppia rulli per terminali @ esterno mm 8 (cavo mm &) 9508 Couple rollers for terminals external @ mm 8 [wire mm 4] |-

Coppia rulli per terminali @ esterno mm 10 [cavo mm 5] 95]0 Couple rollers for terminals external @ mm 10 [wire mm 5]

Coppia rulli per manicotti cavo @ mm & 9544 Couple rollers for copper sleeves wire @ mm 4

Coppia rulli per manicotti cavo @ mm 5 | 98 B8 | couple rollers for copper sleeves wire @ mm 5

Coppia rulli per manicotti cavo @ mm 6 9566 Couple rollers for copper sleeves wire @ mm 6

o Usare i rulli con sezione esagonale - i
per pressare i terminali. Y

0 Use the hexagonal section rollers
for swaging terminals.

0 Usare i rulli con sezione circolare
per pressare i manicotti in rame.

0 Use the circular section rollers _
for swaging copper sleeves. o
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